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OGOLNE 
 
 
Flandria LIKWIDUJE MAGAZYN PROFILI W KOLORZE BIALYM.  
Profile w tym kolorze beda lakierowane na zlecenie.  
 

 

 
DACHY 
 

 

 
Mocowanie sciagu  742717: sruby nie dolaczone w zestawie ; srube 746201 i nakretka 746202 nalezy 
zamawiac oddzielnie. 
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OKNA-DRZWI 
 

0GOLNE 
 

Nowa klamka z osia kwadratowa 742998 (zastepuje klamke z nozycami). W ten 
sposob klient moze zastosowac wlasny model klamki (wiekszy wybor form) 
(dostepne Flandria/Cover)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nowy model zawiasu regulowanego o wiekszej nosnosci  do drzwi balkonowych  743036 (moze zastepowac 
742786 – do wyboru)  (dostepny Flandria/Cover)  
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Nowa, kompletna seria uszczelek przyszybowych z TPE (dostepny Flandria/Cover)  
 
 
 

 
 

Zalety TPE : 
- material termo zgrzewalny  
- mala masa objetosciowa (lekki) 
- bez silikonu, nie brudzacy (woda z mydlem pomaga przy montazu) s 
- nie wydluza sie przy montazu  
- mozliwy recykling 
- kompatybilny z szybami samoczyszczacymi  
- kompatybilny z poliweglanem  
- niski wspolczynnik przewodnosci cieplnej  
- pozostaje w miejscu i niezmienionej formie po zamontowaniu  
- wytrzymaly na promienie ultrafiloletowe  
- material posiadajacy homologacje europejskie 
 

A L L U R E  
 
Korekta gabki izolacyjnej, zastepujemy 738206 (8x30) przez 738233 (8x25). (dostepny Flandria/Cover) 
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Modyfikacja uszczelki przyszybowej 738188 i738234 (dostepne Flandria/Cover)  
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Modyfikacja uszczelki centralnej  PCV 738189, modyfikacje partii miekkiej poprawia szczelnosc (dostepne 
pazdziernik2014)  
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Q U A R T Z 

 
Szczotka 736018 umieszczona z jednej strony lacznika centralnego dzwi przesuwnych 4 skrzydlowych, 
ulatwia zamykanie drzwi  (zmienione w Coverze)  
 
 

 

 
 

 
 

G R A P H I T E 
 
 
Nowy system okien-drzwi przesuwnych o podwyzszonej izolacji termicznej (przekladki 24 – 32mm). 
Mozliwosc  wykonywania drzwi 2-, 3-, 4-, 6 skrzydlowych.  Profile skrzydel o dobrych wlasnosciach 
statycznych, pozwalaja na wykonywanie skrzydel o duzych wysokosciach. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     

Strona 7/7 
 

SLUPY 
 
Kompletna gama slupow o glebokosci 125 mm. Slupy 999291, 999292, 999293, 999294 i pokrywy 440737, 
440738 i440739 sa dostepne w sprzedazy i wprowadzone do  Cover. Slupy 999308, 999309 i 999310 beda 
dostepne pod koniec 2014 !  
 
 
 
 

 
 
 
 


